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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

ZERTIFIKAT ™

Die Notifizierte Stelle nach Druckgeraterichtlinie
- Zertiﬁzierung__sstelle fir Qualitatssicherungssysteme -
der TUV SUD Industrie Service GmbH

bescheinigt,
dass das Unternehmen

ESTA-Rohr GmbH
Miihlenweg 26
DE-57339 Erndtebriick

als Werkstoffhersteller fur

langs- und rundnahtgeschweifite Rohre
entsprechend dem als Anlage beigefiigten Geltungsbereich

ein Qualititssicherungssystem nach
Druckgeriterichtlinie 2014/68/EU Anhang |, Absatz 4.3,
dem AD 2000-Merkblatt W0 und der DIN EN 764-5

eingefihrt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht - Nr.: R-3303773-W0-23, wurde der Nachweis erbracht,
dass die betreffenden Anforderungen erfillt sind.

Das Unternehmen ist daher berechtigt, Bescheinigungen Uber spezifische
Prifungen an den Werkstoffen im Geltungsbereich der Zertifizierung in
Ubereinstimmung mit der Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU und weiteren
technischen Spezifikationen, die den Anhang | der DGR effilllen, auszustellen.

Dieses Zertifikat ist nur in Zusammenhang mit einem
gultigen Zertifikat nach 1ISO 9001/2015 guiltig.

Zertifikat - Nr. DGR-0036-QS-W-IS-AN1-SBR-23-07-33037Z3'5 ' .
qiiltig bis 16.07.2026 ( d
St. Ingbert, 17.07.2023 =
TOV SUD Ifidustrie Service GmbH

Notiﬁ_;zéne Stelle Nr. 0036

—_——

TUV SUD Industrie Service GmbH Tel.: +0049 6894 99698 30

Am Alten Forsthaus 1 Fax: +0049 6894 99698 29
66386 St. Ingbert e-mail:IS-AN1-SBR@tuvsud.com
Deutschland

TUV SUD Industrie Service GmbH « DGR-QS-Zertifizierungsstelle - 66386 St. Ingbert - Germany
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

CERTIFICATE ™

The Certification Body of TUV SUD Industrie Service GmbH
(a Pressure Equipment Directive Notified Body)

TUV SUD Industrie Service GmbH

certifies that the company

ESTA-Rohr GmbH
Miihlenweg 26
DE-57339 Erndtebriick

as material manufacturer for

longitudinally and circumferentially welded steel pipes

according the added Annex of the scope

has implemented, operates and maintains a
Quality Assurance System in accordance with the
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, Annex |, Section 4.3,
AD 2000-Merkblatt WO and DIN EN 764-5

The evidence, that the Quality Assurance System satisfies the concerning
requirements are documented in the
Assessment Report No.: R-3303773-W0-23

The manufacturer is authorized to provide certificates regarding specified tests
on materials within the scope of the assessed quality assurance system
according PED (2014/68/EU) and based on technical specifications.

This Certificate is only valid in connection with a valid
Certificate according 1ISO 9001/2015

Certificat - Nr. DGR-0036-QS-W-IS-AN1-SBR-23-07-3303773 E
valid until 16.07.2026

St. Ingbert, 17.07.2023 o A

TUVSUD Industrie Service GmbH
Netified Body No.: 0036
TUV SUD Industrie Service GmbH Tel.  +0049 6894 99698 30 \/

Am Alten Forsthaus 1 Fax:  +0049 6894 99698 29
66386 St. Ingbert e-mail:IS-AN1-SBR@tuvsud.com
Germany

TUV SUD Industrie Service GmbH - DGR-QS-Certification Body + 66386 St. Ingbert - Germany



Geltungsbereich der Uberpriifung als Hersteller von Werkstoffen nach AD 2000-Merkblatt WO
Scope of the approval - Manufacturer of material in accordance with AD 2000-Merkblatt WO

Industrie Service

Anlage zum Zertifiat Nr. / Annex to certificate no.
DGR-0036-QS-W-IS-AN1-SBR-23-07-3303773
von / dated 2023-07-17

Hersteller / Name: ESTA-Rohr GmbH Land: Datum:/ Blatt-Nr.:/ Zertifizierungsstelle fiir Druckgerite /
) Deutschland Certification Body for pressure equipment
Manufacturer: StraRe/Street:  Muhlenweg 26 Country: Date: rev. 0 | Page No.: Notifizierte Stelle, Nr. / Notified Body, No. 0036
Ort/City: DE-57339 Erndtebriick Germany - 1v./of3
Ifd. Nr. Werkstoffbezeichnung Werkstoff- Liefer- Priifgegenstand Abmessungen / Gewicht / Prifgrundlagen
/ Werkstoff-Nr. / Spezifikation / zustand / Erzeugnisform / Dimensions Weight Technische Regeln / Bericht Nr. / report no.: R-3303773-W0-23
No. Material Designation Material Delivery Description Dicke / Durchm. /| 44 Requirements vom / dated 13.07.2023
Material Grade Specification Condition Product Thickness | Diameter | o Technical Rules
[mm] [mm]
Art / Spec. Kurzel / von/| bis/ |von/ | bis/ Wert Art/ Nr. / No. B
from to from to { alue emerkungen /
Nr./ No. Code val Spec. Remarks
1 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10
1 S235AR-J2 +N DIN EN 10025-2 S Zertifiziert gemaB Druckgeraterichlinie Anhang 1.
2 S275JR+ N DIN EN 10025-2 Richtinie 2014/68/V | Nr. 4.3 durch kdie Notifizierte Stelle dTOV SUD
3 S355J2+N DIN EN 10025-2 Indutriesservice GmbH (Reg.-Nr. 0036)
4 S 235 J2W - S355 J2W DIN EN 10025-5 AD2000 - HPO
Certified acc. to Pressure Equipment Directive
5 P 235 J2W - P 355 GH DIN EN 10028-2 AD2000 - W0 g
annex 1, pt. 4.2 by notified body TUV SUD Industrie
6 P 275 NH — P 460 NH DIN EN 10028-3 AD2000 - W4 Service GmbH (Reg.-No. 0036)
7 P 275 NL1 — P 460 NL2 DIN EN 10028-3 TRD 201, TRR 201
3 16 Mo 3 DIN EN 10028-2 DIN 1626 / DIN EN 10206-1 geschweilte Rohre unlegierte, niedrig legiert nahtiose
Rohre fiir Druckbeanspruchung / welded pipes unalloyed,
9 13 CrMo 4-5 DIN EN 10028-2 DIN 1628 low alloyed, seamless pipes for compressive stress
10 10 Cr Mo 9-10 DIN EN 10028-2 DIN EN 10217-1 s ht hweitte Rohre / lonaitudinall
5 ; angsnahtgeschweilite Rohre / lon nal
T |X12CrMo5 DIN EN 10028-2 Léngs- und rundnahtgeschweilite DIN EN 10217-3 gsnangeschwel gludinally
N Stahlrohre / welded pipes
Offshore Grades, DIN EN 10217-5
Schiffshbaustahle / shipbuilding grades AR Longitudinally and circumferen- 5 105 400 | 4.500 Stahlrohre fiir Rohrleitungen Erdél-, Erdgas-
12 S 355 G8 — S 355 G10 N/M DIN EN 10225 M tially welded steel pipes DIN EN ISO 3183, industrie / Steel pipes for pipelines
Stahlrohre fiir brennbare Medien / steel pipes for
13 S 460 G2 N/M DIN EN 10225 DIN EN 10208-2 combustible media
DIN 17172 Stahlrohre fur Fernleitungen / Steel pipes for
14 | Edelstahle / Stainless Steel Grades DIN 17178 long-distance pipelines .
: Rohre aus Feinkornbaustahle / steel pipes from
14301, 14307, 1.4306 (CrNI) DIN EN 10088 fine_grained steels
1.4401, 1.4404, 1.4435 (CrNiMo) DIN EN 10088 ah :;r‘i;s Stahibau Hohlorofile / Stee! holl il
— ! . ahlbau Hohlprofile / Steel hollow profiles
1.4541,1.4571 (CrNiTi) DIN EN 10088 Q/ § DIN EN 10219-1 Warmgefertigte nahtlose Hohlprofile /
R —— :—:@& DIN EN 10210 hot finished seamless hollow profiles
~_Gros!Klausi P DIN EN 1090 Stahl Bauprodukte / steel structures
NS2C5
A < DIN EN 13445 Unbefeuerte Druckbehélter / Unfired pressure
Yizierte P vessels
Explanation: AT = L6sungsgegliht / solution annealed NT = Normalgegliiht und angelassen / normalized and tempererd N = Normalgegliht / normalized § = Spannungsarmgegliht/ stress relieved TM = Thermomech. behandelt / thermo-mech. treated U = ungegliiht / not annealed

QT = verglitet / quenched and tempered CR = Temperaturgeregelt warmumgeformt / temperature controlled hot formed (controlled rolled) A = weichgegliht/annealed AR = wie gewalzt / as rolled
a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 10 / material designation in column 10 b = Lieferzustand in Spalte 10 / delivery condition in column 10 ¢ = Priifgegenstand in Spalte 10 / object in column 10
d = Abmessungen in den Techn. Regeln / dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 10/ technical rules reference column 10

Created / revised: 2021-10-28

Approved: 2021-11-24 W. Schock

Page 1 of 3

File: IS-PED-M-9 Scope of approval

Revision: V0

Printed copies are not subject to change service! Copyright TUV SUD Industrie Service GmbH




Geltungsbereich der Uberpriifung als Hersteller von Werkstoffen nach DGRL 2014/68/EU, Anhang I, Abschnitt 4.3
Scope of the approval — Manufacturer of material in accordance with PED 2014/68/EU, Annex |, Section 4.3

Industrie Service

Anlage zum Zertifiat Nr. / Annex to certificate no.
DGR-0036-QS-W-IS-AN1- SBR-23-07-3303773
von / dated 2023-07-17

Hersteller / Name: ESTA-Rohr GmbH Land: Datum:/ Blatt-Nr.:/ Zertifizierungsstelle fiir Druckgerite /
) Deutschland Certification Body for pressure equipment
Manufacturer: StraRe/Street:  Muhlenweg 26 Country: Date: rev. 0 | Page No.: Notifizierte Stelle, Nr. / Notified Body, No. 0036
Ort/City: DE 57339 Erndtebriick Germany - 2v./of3
Ifd. Nr. Werkstoffbezeichnung Werkstoff- Liefer- Priifgegenstand Abmessungen / Gewicht / Prifgrundlagen
/ Werkstoff-Nr. / Spezifikation / zustand / Erzeugnisform / Dimensions Weight Technische Regeln / Bericht Nr. / report no.: R-3303773-W0-23
No. Material Designation Material Delivery Description Dicke / Durchm. /| 44 Requirements vom / dated 13.07.2023
Material Grade Specification Condition Product Thickness | Diameter | o Technical Rules
[mm] [mm]
Art/ Nr. / Kurzel / von/| bis/ |von/ | bis/ Wert Art/ Nr. / No.
f t i t { I Bemerkungen /
Spec. No. Code rom ° rom 0 value Spec. Remarks
1 2 3a 3b 4 5 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10
1 S235AR-J2 +N DIN EN 10025-2 S Zertifiziert gemaB Druckgeraterichlinie Anhang 1.
2 S275JR+ N DIN EN 10025-2 Richtinie 2014/68/V | Nr. 4.3 durch kdie Notifizierte Stelle dTOV SUD
3 S355J2+N DIN EN 10025-2 Indutriesservice GmbH (Reg.-Nr. 0036)
4 S 235 J2W - S355 J2W DIN EN 10025-5 AD2000 - HPO
Certified acc. to Pressure Equipment Directive
5 P 235 J2W - P 355 GH DIN EN 10028-2 AD2000 - W0 g
annex 1, pt. 4.2 by notified body TUV SUD Industrie
6 P 275 NH — P 460 NH DIN EN 10028-3 AD2000 - W4 Service GmbH (Reg.-No. 0036)
7 P 275 NL1 — P 460 NL2 DIN EN 10028-3 TRD 201, TRR 201
3 16 Mo 3 DIN EN 10028-2 DIN 1626 / DIN EN 10206-1 geschwglﬁte Rohre unlegierte, niedrig Iegu_art nahtlose
Rohre fiir Druckbeanspruchung / welded pipes unalloyed,
9 13 CrMo 4-5 DIN EN 10028-2 DIN 1628 low alloyed, seamless pipes for compressive stress
10 10 Cr Mo 9-10 DIN EN 10028-2 DIN EN 10217-1 R . o
T X12CrMos DINEN 100282 Langs- und rundnahtgeschweilte DIN EN 10217-3 Iangsnah_tgeschwellzte Rohre / longitudinally
N Stahlrohre / welded pipes
Offshore Grades, DIN EN 10217-5
Schiffshbaustahle / shipbuilding grades AR Longitudinally and circumferen- 5 105 400 | 4.500 Stahlrohre fiir Rohrleitungen Erdél-, Erdgas-
12 S 355 G8 — S 355 G10 N/M DIN EN 10225 M tially welded steel pipes DIN EN ISO 3183, industrie / Steel pipes for pipelines
Stahlrohre fiir brennbare Medien / steel pipes for
13 S 460 G2 N/M DIN EN 10225 DIN EN 10208-2 combustible media
DIN 17172 Stahlrohre fur Fernleitungen / Steel pipes for
14 | Edelstahle / Stainless Steel Grades DIN 17178 long-distance pipelines .
: Rohre aus Feinkornbaustahle / steel pipes from
14301, 14307, 1.4306 (CrNI) DIN EN 10088 fine_grained steels
1.4401, 1.4404, 1.4435 (CrNiMo) DIN EN 10088 Stahibau Hohlorofile / Stee! holl il
— ahlbau Hohlprofile / Steel hollow profiles
1.4541, 1.4571 (CrNiTi) DIN EN 10088 DIN EN 10219-1 Warmgefertigte nahtlose Hohlprofile /
DIN EN 10210 hot finished seamless hollow profiles
DIN EN 1090 Stahl Bauprodukte / steel structures
DIN EN 13445 Unbefeuerte Druckbehélter / Unfired pressure
- vessels
g
I‘% *) To fulfil essential safety requirements of PED
Annex |, for each material acc. to non
harmonised standards a
Particular Material Appraisal (PMA) is
mandatory.




Geltungsbereich der Uberpriifung als Hersteller von Werkstoffen nach DGRL 2014/68/EU, Anhang I, Abschnitt 4.3
Scope of the approval — Manufacturer of material in accordance with PED 2014/68/EU, Annex |, Section 4.3

Industrie Service

Anlage zum Zertifiat Nr. / Annex to certificate no.
DGR-0036-QS-W-IS-AN1- SBR-23-07-3303773

von / dated 2023-07-17

Hersteller / Name: ESTA-Rohr GmbH Land: Datum:/ Blatt-Nr.:/ Zertifizierungsstelle fiir Druckgerite /
) Deutschland Certification Body for pressure equipment
Manufacturer: StraRe/Street:  Muhlenweg 26 Country: Date: rev. 0 | Page No.: Notifizierte Stelle, Nr. / Notified Body, No. 0036
Ort/City: DE-57339 Erndtebriick Germany - 3v./of3

Ifd. Nr. Werkstoffbezeichnung Werkstoff- Liefer- Priifgegenstand Abmessungen / Gewicht / Prifgrundlagen

/ Werkstoff-Nr. / Spezifikation / zustand / Erzeugnisform / Dimensions Weight Technische Regeln / Bericht Nr. / report no.: R-3303773-W0-23

No. Material Designation Material Delivery Description Dicke / Durchm. /| 44 Requirements vom / dated 13.07.2023

Material Grade Specification Condition Product Thickness | Diameter | o Technical Rules
[mm] [mm]
Art/ Nr./ Kl |/ von / bis / von / bis / Wert Art/ Nr. / No.
Spr;c. Nro. érozdee from to from to N value Spr;c. r ° Be';z:‘(]:?l?sen /
1 2 3a 3b 4 5 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10

Bei Verwendung der Werkstoffe in Spalte 2
bis 4 sind die Festlegungen und Grenzen des
jeweiligen Regelwerkes zu beachten
Fiir die spezifischen Einsatzbedingungen der
Werkstoffe ist die Zustimmung des
Druckgeréteherstellers bzw. der zustéandigen
Notifizierten Stelle erforderlich. /
For the use of materials acc. to column 2 till
4 the regulations and limits of the respective
standards have to be observed.
The specific material operating conditions
have to be approved by the pressure
equipment manufacturer or respectively by
the Notified Body in charge.

Explanation: AT = L6sungsgegliht / solution annealed NT = Normalgegliiht und angelassen / normalized and tempererd N = Normalgegliht / normalized 8 = Spannungsarmgegliht/ stress relieved TM = Thermomech. behandelt / thermo-mech. treated U = ungegliiht / not annealed

QT = vergtet / quenched and tempered CR = Temperaturgeregelt warmumgeformt / temperature controlled hot formed (controlled rolled) A = weichgegliht/ annealed AR = wie gewalzt / as rolled
a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 10 / material designation in column 10 b = Lieferzustand in Spalte 10 / delivery condition in column 10 ¢ = Prifgegenstand in Spalte 10 / object in column 10
d = Abmessungen in den Techn. Regeln / dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 10/ technical rules reference column 10

Created / revised: 2021-10-28

Approved: 2021-11-24 W. Schock

Page 3 of 3

File: IS-PED-M-9 Scope of approval

Revision: V0

Printed copies are not subject to change service! Copyright TUV SUD Industrie Service GmbH




